
                                             电机功率驱动器 LHKF10002T01

产品概述 

LHKF10002T01 电路是厚膜混合集成工艺研制的速度环控制的三相无刷电机驱动器，它接

收电机直接反馈来的霍尔信号，与预置速度信号比较，实现电机速度的闭环控制。 

产品特点 

 最大供电电压：110V 

 最大连续输出电流：2A 

 可编程限流电流设置 

 具有刹车功能 

 具有短路保护 

 工作温度范围（TC）：-55℃～125℃ 

封装形式  

 封装类型：全密封金属外壳封装 

 引脚端排列：按图1和表1规定 

 外壳代号：MbQ5440-20 

 外形尺寸：75.4mm×40.4mm×7.7mm 

                                       
尺寸符号 

数值(mm) 

最小 公称 最大 

A - - 7.70 

Φb 0.90  1.10 

E - - 40.40 

e - 5.08 - 

e1 - 46.55 - 

L - - 5.10 

D - - 54.40 

X - - 75.40 

X1 - 65.00 - 

ΦP - 4.10  

Z - - 4.54 

注：未注公差按GB/T 1804-2000 粗糙c执行。 

                            图 1  外形图 
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表 1  LHKF10002T01 引出端功能 

序号 符号 功  能 序号 符号 功  能 

1 Vcc +12V 电源 11 Hb B 相霍尔输入 

2 GND 地 12 Hc C 相霍尔输入 

3 FWD 正/反转输入 13 TRIMi 限流点设置 

4 +E/A 同相输入 14 BRAKE 刹车信号设置 

5 -E/A 反相输入 15 GNDp 功率地 

6 E/AOUT 误差信号输出 16 NC 空 

7 VREF 6.25V 基准输出 17 ΦC A 相输出 

8 T-OUT 速度信号输出 18 ΦB B 相输出 

9 T-RC 三角波振荡输入 19 ΦA C 相输出 

10 Ha A 相霍尔输入 20 V+ 功率电源 

电特性表 

特  性 符号 

条件 

（除另有规定外，VCC=12V±0.5V、

V+=100V±5V、-55℃≤TC≤125℃）

A组分组
①

极限值 
单位

最小 典型 最大 

+12V 电源电流 ICC 空载 1、2、3 - 28 100 mA 

参考电压输出 VREF RREF=6.2kΩ 1、2、3 5.82 6.25 6.57 V 

漏电流 IL 三相桥开路，V+=120V±5V 1、2、3 - - 750 μA

限流值 ILimit 
TRIMI悬空，输入霍尔信号：40Hz

±10Hz、相位相差 120°、VH＞3V、

VL＜0.8V 

4 0.2 0.5 1 A 

速度指示高电平 VH ISource=5mA 4 3.6 3.8 4.2 V 

速度指示低电平 VL ISink=10mA 4 - 0.2 0.5 V 

速度指示脉宽 TW R/C=20kΩ/0.01μF 4 150 220 250 μs

时钟频率 fcp 
输入霍尔信号：40Hz±10Hz、相位

相差 120°、VH＞3V、VL＜0.8V
4、5、6 8 12.5 16 kHz

电桥压降 VD 
IO=2A，输入霍尔信号：40Hz±10Hz、

相位相差 120°、VH＞3V、VL＜0.8V

4 - 0.8 1.5 
V 

5、6 - 1.2 1.65 

输出上升时间 tH 
输入霍尔信号：40Hz±10Hz、相位

相差 120°、VH＞3V、VL＜0.8V，空

载 

4 - 250 1 μs

输出下降时间 tL 4 - 250 1.2 μs

输出延迟时间 tD 4 - 3 6 μs

绝缘电阻 RJ 直流电压 500V，所有引脚与外壳 7 100 - - MΩ

①  A 分组 1，4，7：TC=25℃； A 分组 2，5：TC=+125℃； A 分组 3，6：TC=-55℃； 
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电原理框图 

 

图 2   电原理框图 

典型应用图 
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图 3   典型应用图 

注意事项： 

1) 电路焊接温度最高 250℃，时间不大于 10 秒； 

2) 电路内部功率开关部分由 VDMOS 管组成，该器件为静电敏感器件，因此在焊接、运输、

传递、储存等操作过程中注意防静电，采取有效的防静电措施； 

3) 电路为功率器件，封装外壳尺寸较小，应尽可能提供良好的散热条件，电路最大工作

壳温为+125℃； 

4) 长时间在超过最高壳温下工作会导致电路寿命减短，影响电路长期可靠性，因此使用

时尽量降低电路内部功耗； 

5) 电路为混合集成电路，具有气密性要求，在运输和使用过程中禁止扳动引出脚，防止

绝缘子产生裂纹而漏气，从而影响产品长期可靠性。 


