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产品特性 

 无需频率补偿 

 短路保护 

 宽共模及宽差分电压范围 

 低功耗 

 无闩锁 

 抗静电能力：ESD≥2000V 

产品概述

LF741 是比 LM709 等工业标准产

品性能更为优越的通用运放。在许多

应用条件下，LF741 可与 709C、

LM201、MC1439、748 产品插拔替代。 

该电路是一种中增益、多用途的 

通用型运算放大器。它有很宽的输入 

共模电压范围，在积分电路、求和电

路以及通常的反馈放大电路中使用都

不需要补偿电容。并且具有输入输出

过流保护功能，超过输入共模范围不

会发生闩锁现象。

引脚描述 

 

（1）金属圆 8 线             （2）陶瓷双列 8 线 

图 1 LF741 引出端排列（俯视图） 

引出端序号 符 号 名   称 引出端序号 符 号 名   称 

1 OA1 调零端 5 OA2 调零端 

2 -IN 反相输入 6 OUT 输出 

3 +IN 同相输入 7 VS+ 正电源 

4 VS- 负电源 8 NC 空 
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电原理图 

 

 

图 2 电原理图 

电参数表 

表 1 LF741 电特性（除非特别说明，Vs=±15V，-55℃≤TA≤+125℃） 

参数 符号 测试条件 
极限值 

单位 
最小 最大 

输入失调电压 VIO RS≤10kΩ 

TA=25℃ -5 5 
mV 

－ -6 6 

输入失调电压调

整范围 
VOSADJ VS=±20V TA=25℃ |±12| － mV 

输入失调电流 IIO VO=0V VIC=0V 

TA=25℃ -200 200 
nA 

－ -500 500 

输入偏置电流 IIB VO=0V VIC=0V 

TA=25℃ 0.1 500 
nA 

－ 0.1 1500 

输入电压范围 a VOADJ  － |±12| － V 

输入阻抗 b RID VS=±20V TA=25℃ 0.3 － MΩ 
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参数 符号 测试条件 
极限值 

单位 
最小 最大 

开环电压增益 AVD 
VO=±10V 

RL=2kΩ 

TA=25℃ 94 － 
dB 

－ 88 － 

输出电压幅度 

VOP+ 

RL=10kΩ 

－ 

+12 － 

V 

VOP- － -12 

VOP+ 

RL=2kΩ 
+10 － 

VOP- － -10 

共模抑制比 KCMR 

VCM=±12V  

RS≤10kΩ 
－ 70 － dB 

电源电压抑制比 KSVR 

VS+=5V～20V；

VS-=-5V～-20V 

RS≤10kΩ 

－ 77 － dB 

电源电流 c IS  TA=25℃ － 2.8 mA 

静态功耗 PD  
TA=125℃ － 75 mW 

TA=-55℃ － 100 mW 

转换速率 SR  TA=25℃ 0.3 － V/μs 

输出短路电流 IOS  TA=25℃ 10 40 mA 

传输 

响应 

上升时间 Tr  TA=25℃ － 1 µs 

过冲 OS  TA=25℃ － 30 % 

a 此项参数作为共模抑制比参数的测试条件进行测试。 

b 此项参数设计保证，不测试。 

c 此项参数常温下进行±2σ控制。 

 

绝对最大额定值 

表 2.绝对最大额定值 

项    目 符号 
数    值 

单位 
最小 最大 

电源电压 VS - ±22 V 

输入电压 VI - ±15 V 

差模输入电压  - ±30 V 

贮存温度 Tstg -65 150 ℃ 

引线耐焊接温度（10s） Th - 300 ℃ 

结   温 Tj - 175 ℃ 
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防静电操作 

ESD（静电放电）敏感器件。高达

4000V 的静电电荷很容易堆积在人体

和测试设备，并在不检测的情况下进

行放电。即使该产品具有专门的 ESD

保护电路，但还是可能因高能量静电

电荷而引发永久性毁坏。因此，必须

引入适当的防静电措施以避免产品性

能退化或功能丧失。 

封装信息 

器件采用 8 引线 D 型封装和 8 引

线 T 型封装。D 型封装外形尺寸按

GB/T 7092-1993 的规定，未注公差的

尺寸按 GB/T 1804-2000 执行，外形尺

寸如图 3 和表 3 所示。T 型封装外形尺

寸按图 4 和表 4 的规定。 

图 3 D 型（D08S2）陶瓷双列 8 线 

表 3 D 型（D08S2）封装外形尺寸 

尺寸符号 
数值（mm） 

最小 公称 最大 

A — — 5.1 

A1 0.51 — — 

b1 0.35 — 0.59 

c 0.2 — 0.36 

e — 2.54 — 

e1 — 7.62 — 

D — — 10.16 

L 2.54 — 5.00 

Z — — 1.27 

 

 

 

图 4 T 型（T08A4）金属圆 8 线 

表 4 T 型（T08A4）封装外形尺寸 

尺寸符号 
数值（mm） 

最小 公称 最大 

A 4.20 4.3 4.69 

Φb 0.41 0.45 0.53 

ΦD 8.64 9.1 9.69 

ΦD1 8.01 — 8.50 

F — — 2.03 

h 0.13 0.3 1.00 

L 12.70 25 — 

 

 

 

 

 

 


