
                              基于 VPX 架构的高性能信息处理系统 

产品概述 

基于VPX架构的高性能信息处理装置主要负责在指定周期内完成

各种传感器信息的采集、解算处理，周期性的将解算信息发送给智能显

示控制装置。该系统基于3U VPX标准架构由以TI C6678多核处理器为

核心的高性能处理板、大数据量存储与交换板、VPX底板、电源模块及

VPX机箱组成，满足高性能的数据处理平台对性能、传输速度、功耗、

尺寸、重量苛刻要求。 

 

功能及性能指标 

 CPU：TMS320C6678 单核主频1.0GHz或者1.25GHz，单核40GMAC定点处理能力@1.25GHz及

20GFLOP/浮点处理能力@1.25GHz 

 计算能力：320GMAC定点及160GMAC浮点运算能力 

 存储能力：存储容量40GB;静态存储能力不小于256M×16bit，高速动态存储能力不小于2GB 

 传输能力：以太网：1000Mbps×2；高速数据交换能力SRIO 3.125G Gbps×8；内部总线10Mbps，

AB双冗余总线 

 管理能力：上下电管理能力、健康管理能力、BIT自测试能力 

 机电、热接口:采用OpenVPX 3U标准架构；整机功耗不大于200W 

 系结构采用交换开关式互连VPX标准架构设计，支持高密度、高性能计算，容错、重构和互连

扩展能力；符合通用化、系列化、组合化的设计要求，是一种高性能的货架式架构, 满足了国

防和航天领域COTS的需求 

 处理器采用TI TMS320C6678多核处理器DSP无论在运算性能、资源占用、通信接口种类和速度

都占优势，可以满足实时信号处理的需求 

 外形尺寸：各模块的尺寸要求为160mm×100mm，体积不大于160mm×100mm×180mm 

 工作温度：-45℃～+125℃ 

 

应用领域 

应用于应用于车载、航空、船舶及工业等领域多核 DSP 处理平台。雷达信息处理、软件无线电、

电子对抗等在图像处理、图像特征提取、矩阵计算和大规模 FFT 计算、数字通信、智慧控制、消费

类电子产品和医学成像、测试测量、高性能计算(HPC)等领域。 


