
双机冗余热备份加固计算机                                                   

产品概述 

该计算机基于 ARM 处理器 XScale PXA255 进行双冗余设计，可以

实现实现单机启动，也可以双机 启动，确保任务高可靠性环境使用，

同时采用全密封铝合金机箱，具有良好环境适应性。 

 

功能及性能指标 

 CPU：XScale PXA255(冗余) ，主频 400MHZ， 具有冗余功

能，切换时间不大于 10ms 

 FLASH ：32MB； SDRAM  : 64MB  

 网络接口： 10/100M 自适应双冗余以太网接口，切换时间不大于 10ms 

 4 路冗余 CAN 总线，切换由底层驱动软件实现，切换时间不大于 10ms 

 冗余 289A 总线 

 62.5ms 定时器、时间可调、中断方式 

 1ms 定时器、时间可调、中断方式 

 100ms 定时器：时间可调、中断方式 

 准秒脉冲:RS-422 差分隔离输入 

 9 路开关量隔离输入 

 9 路开关量隔离输出 

 6 路 AD 输入通道，每一路地线独立，输入电压：0～40V，分辨率：12位，精度要求 

0.1﹪ 

 工作电压：28.5V±20﹪ 

 内部电源输出：电源具有冗余、隔离功能 

 重量：≤12kg 

 操作系统：VxWorks For XSCALE 

 结构尺寸：250mm×200mm×245mm 

 工作温度：-30℃～+70℃ 

 

应用领域 

应用于车载、航空、船舶及工业控制领域。 

 


